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TECKENFORKLARINGAR:

- = Linje 3 m utanfér det planeomrade faststallelsen galler.

—— Grans for omrade, kvarter och del av kvarter.

—_——— Bestammelsegrans.

Tomtgrans.
3 Kvartersnummer.
K |_ | Namn pa stadsdel.
@ Tomtnummer enligt bindande tomtindelning.
®

Skraddar 9 Namn pa gata, omrade, 6ppen plats, torg, park eller kvarter.
190 Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

I Romersk siffra anger storsta antal vaningar i byggnad eller del darav.

] Byggnadsyta.

L. ]

— ] Byggnadsyta for garage/bilskyddstak/ekonomibyggnad.

L

I Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.
L. ]

— i Del av omrade som bor planteras, héari dock icke inréknad den del som
R utnyttjas som vag eller bilparkering.

LT Del av omrade som skall planteras och dar storre trad skall bevaras.
R Anlaggande av parkering inte ar tillaten.

Kvartersomrade for egnahemsbebyggelse innehallande hogst tva
BE bostadslagenheter per tomt.
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STADSPLANEBESTAMMELSER:
Tomtens utbyggnad

Tomt skall utbyggas till minst halften (1/2) av den fér tomten angivna
byggnadsratten.

Utfylinad i tomtgrans skall betraffande nivaférhallanden, markbeskaffenhet,
inhagnad och planteringar utformas i samrad med berérda granne.

Garageutrymmen, dock hégst 30 m? vaningsyta per tomt, far utbyggas
utdver den for tomten angivna byggnadsratten.

Planteringar och obebyggd tomtmark

Inom tomtomrade far befintliga trad inte fallas utan sarskilt tillstand av
byggnadsinspektéren. Pa tomt skall minst 3 m hdga frukt-, I16v- eller barrtrad
underhallas eller planteras sa att antalet vaxande trad fortldpande uppgar till
minst ett (1) per pabdrjad 300 m? tomtareal.

Tomtmarkens naturliga hojdférhallanden far inte vasentligt andras.

Tomt skall mot gata inhdgnas med hogst 120 hdg I6vfallande hack.

Tomt skall inhagnas med l6vfallande hack eller till platsen stilmassigt
anpassat staket.

Utbyggs mur eller staket i tomtgrans mot granne skall atgarden utformas i
samrad med granne.

Byggnad i tomtgrans

Vagg i tomtgrans mot granne skall i allmanhet utféras som en brandmur.
Fasad som ar forlagd i tomtgrans mot granne far inte forses med 6ppning.

Da byggnad uppfoérs i tomtgrans mot granntomt far vattentaket dverskjuta
tomtgransen med hogst 40 cm.

Garage, forradsbyggnad och bilskyddstak
Garage, forrad och bilskyddstak far inte byggas utanfér byggnadsytan.
Byggnadsutformning

Sarskild uppmarksamhet betraffande anpassningen till stadsbilden skall
agnas nybyggnad eller andring pa befintlig byggnad.

Till bygglovsansokan skall fogas ritning som visar byggnadens anpassning
till gatubilden i fraga om fasadmaterial, proportioner, ytor och fargsattning.

Byggnadernas fasader skall utformas sa att de harmonierar med
byggnaderna i omgivningen i fraga om tak- och fasadutformning samt
material, proportioner, ytor och fargsattning.

Utformning av gardsbyggnad skall underordna sig bostadsbyggnads
arkitektur.




7 W

AN ATITAN

W N

AN

Sockeln skall rappas eller beklas pa lampligt satt om den utférs i betong eller
muras och far inte vara indragen fran ovanliggande fasadliv.

Byggnad som uppfoérs i | van. eller | 1/2 van. skall forses med minst 80 cm
forhojt vaggliv.

Gavlar pa byggnad far vara hégst 8 m breda.

Byggnad far inte forses med indragen gavelbalkong.

Fasaderna skall beklés med puts eller trapanel utan synliga elementfogar.
Fonstren utformas som vertikala atskilda 6ppningar i fasad och grupperas i
flervaningshus i vertikala linjer samt skall i trapanelade fasader placeras i
yttre fasadliv.

Fonster med vadringsluckor tillats inte.

Tak pa byggnad i | - | 1/2 van. utformas som ett sadeltak parallellt med
Skraddargrand med 35°-40° lutning med 20 cm - 40 cm inkladd takfot.

Tak pa byggnad i Il van. utformas som ett valmat tak med 25°-30° lutning
med 20 cm - 40 cm inkladd takfot.

Taktackningsmaterialet skall vara falsad plat (med standrannor) (som malas
rod), alternativt kruktegel eller motsvarande i betong.

Takas bor brytas med t.ex. skorsten, eller skorstensliknande
ventilationsarrangemang 1 st/paboérjad 25 m takas.

Byggnad far inte utformas med kallare helt pa mark. Golvytan i vaningen
ovanfor kallarutrymmen far ligga hégst 1,5 m ovanfér den omgivande
naturliga markytan (icke medelhojd).

Normer for bilplatser

Egnahem
2 bilplatser per tomt

Det bilplatsbehov som verksamheterna pa tomten alstrar utgaende fran
stadens bilplatsnorm skall placeras pa tomt.

Tomtindelning

Som en del av stadsplanen omfattas kvartersomradet av bindande
tomtindelning.

GALLANDE STADSPLANEBETECKNING SOM FORESLAS UTGA:

Parkomrade for lekplats.
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